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Trenza Metal

Un nuovo tipo di grigliato
metallico, molto robusto,

fabbricato con materiali in
acciaio laminato a caldo.

Trenza Metal ha elaborato
un'ampia gamma di modelli

che fabbrica con tecnologia e
brevetto propri.

4





6

Trenza Metal viene fornito in pannelli dovutamente protetti contro l'ossidazione a fabbri e a

imprese di trasformazione.

Presenta inoltre una vasta gamma di prodotti finiti di alta qualità caratterizzati dalla facilità di

gestione tecnica, fornitura e montaggio.

Grigliato intrecciato.

Solidità per costruire. Libertà per progettare.

Il grigliato Trenza Metal viene
fabbricato in una vasta gamma

di modelli pensati per
l'architettura e l'urbanistica.
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Trenza Metal.
Un grigliato metallico molto robusto,
fabbricato con acciaio laminato a

caldo. Senza saldature.

Trenza Metal

Proprietà artigianali che oggi ricupera l'industria.

I materiali si intrecciano dando forma, senza la necessità di saldature, a un robusto grigliato metallico
particolarmente adeguato per l'architettura e l'urbanistica. Un ampio catalogo permette la scelta tra diverse
finiture e modelli di maglia.



9

Trenza Metal mette a disposizione dei professionisti non solo un'ampia gamma di soluzioni
tecniche, ma anche ricchezza di strumenti espressivi, distinti gradi di permeabilità visuale
e capacità d'integrazione ambientale.



Applicazioni modulari

Ringhiere
Balconi

Cancellate
Inferriate

10



Applicazioni per l'architettura e l'urbanistica. Sistemi modulari funzionali,
pronti da installare, con molteplici prestazioni e di rigorosa qualità.

Ergonomia. Funzionalità.
Segnaletica di base.
Sistemi modulari di facile gestione, posa e manutenzione.
Sostenibilità. Economia e lunga durata.
Zincatura a caldo e protezione superficiale con poliestere a forno.
Consulenza tecnica.

11
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CANCELLATE MODULARI

Modelli
Serie Basica
Serie Déco
Serie Tematica

Sistemi

Sistema TPR
Sistema TME

Normativa e specifiche

62
66
70

80
81

82



Riferimento Maglia Sistema TPR

TPR X 125 35 6 / 2 x 0,75 m

125 35 6

Interasse: 125 x 125 mm
Piatto: 35 x 6 mm
Luce Maglia: 90 x 90 mm
Trasparenza: 52%

TPR X 125 45 6 / 2 x 0,75 m

125 45 6

Interasse: 125 x 125 mm
Piatto: 45 x 6 mm
Luce Maglia: 80 x 80 mm
Trasparenza: 41%

TPR X 125 20 8 / 2 x 0,75 m

TPR X 125 25 6 / 2 x 0,75 m

TPR X 125 30 6 / 2 x 0,75 m

125 25 6

Interasse: 125 x 125 mm
Piatto: 25 x 6 mm
Luce Maglia: 100 x 100 mm
Trasparenza: 64%

125 30 6

Interasse: 125 x 125 mm
Piatto: 30 x 6 mm
Luce Maglia: 95 x 95 mm
Trasparenza: 58%

125 20 8

Interasse: 125 x 125 mm
Piatto: 20 x 8 mm
Luce Maglia: 105 x 105 mm
Trasparenza: 71%
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Sistema TME

TPR La 125 35 6 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 125 35 6 / 1,5 x 2 m  TME EC 125 35 6 / 3 x 0,75 m TME EA 125 35 6 / 3 x 1,5 m

TPR La 125 45 6 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 125 45 6 / 1,5 x 2 m TME EC 125 45 6 / 3 x 0,75 m TME EA 125 45 6 / 3 x 1,5 m

TPR La 125 20 8 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 125 20 8 / 1,5 x 2 m  TME EC 125 20 8 / 3 x 0,75 m TME EA 125 20 8 / 3 x 1,5 m

TPR La 125 25 6 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 125 25 6 / 1,5 x 2 m  TME EC 125 25 6 / 3 x 0,75 m TME EA 125 25 6 / 3 x 1,5 m

TPR La 125 30 6 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 125 30 6 / 1,5 x 2 m  TME EC 125 30 6 / 3 x 0,75 m TME EA 125 30 6 / 3 x 1,5 m

63
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94 16 6

Interasse: 94 x 94 mm.
Piatto: 16 x 6 mm.
Luce Maglia: 78 x 78 mm.
Trasparenza: 69%

TPR X 94 16 6 / 2 x 0,75 m

TPR X 94 25 6 / 2 x 0,75 m

94 25 6

Interasse: 94 x 94 mm
Piatto: 25 x 6 mm
Luce Maglia: 69 x 69 mm
Trasparenza: 54%

TPR X 94 40 4 / 2 x 0,75 m

94 40 4

Interasse: 94 x 94 mm
Piatto: 40 x 4 mm
Luce Maglia: 54 x 54 mm
Trasparenza: 33%

TPR X 68 20 4 / 2 x 0,75 m

68 20 4

Interasse: 68 x 68 mm
Piatto: 20 x 4 mm
Luce Maglia: 48 x 48 mm
Trasparenza: 50%

TPR X 68 30 4 / 2 x 0,75 m

68 30 4

Interasse: 68 x 68 mm
Piatto: 30 x 4 mm
Luce Maglia: 38 x 38 mm
Trasparenza: 31%

64

Riferimento Maglia Sistema TPR



TPR La 94 16 6 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 94 16 6 / 1,5 x 2 m  TME EC 94 16 6 / 3 x 0,75 m TME EA 94 16 6 / 3 x 1,5 m

TPR La 94 25 6 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 94 25 6 / 1,5 x 2 m  TME EC 94 25 6 / 3 x 0,75 m TME EA 94 25 6 / 3 x 1,5 m

TPR La 94 40 4 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 94 40 4 / 1,5 x 2 m  TME EC 94 40 4 / 3 x 0,75 m TME EA 94 40 4 / 3 x 1,5 m

TPR La 68 20 4 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 68 20 4 / 1,5 x 2 m  TME EC 68 20 4 / 3 x 0,75 m TME EA 68 20 4 / 3 x 1,5 m

TPR La 68 30 4 / 2 x 1,5 m    TPR Lv 68 30 4 / 1,5 x 2 m  TME EC 68 30 4 / 3 x 0,75 m TME EA 68 30 4 / 3 x 1,5 m

65

Sistema TME



TPR X SV 68 125 25 35 / 2,00 x 0,75 m.

TPR X 68 125 40 4 / 2,00 x 0,75 m.

68 125 40 4

Interasse: 125 x 68 mm
Piatto: 40 x 4 mm
Luce Maglia: 85 x 28 mm
Trasparenza: 28%

TPR X 68 125 50 30 / 2,00 x 0,75 m.

68 125 50 30

Interasse: 125 x 68 mm
Piatto: 50 x 4 / 30 x 4 mm
Luce Maglia: 95 x 18 mm
Trasparenza: 20%

SV 68 125 25 35

Interasse: 125 x 68 mm
Piatto: 25 x 6 / 35 x 4 mm
Luce Maglia: 100 x 33 mm
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Riferimento Maglia Sistema TPR



TPR La SV 68 125 25 35 / 2 x 1,5 m TME EC SV 68 125 25 35 / 3 x 0,75 m TME EA SV 68 125 25 35 / 3 x 1,5 m

TPR La 68 125 40 4 / 2 x 1,5 m TME EC 68 125 40 4 / 3 x 0,75 m TME EA 68 125 40 4 / 3 x 1,5 m

TPR La 68 125 50 30 / 2 x 1,5 m TME EC 68 125 50 30 / 3 x 0,75 m TME EA 68 125 50 30 / 3 x 1,5 m

67

Sistema TME



TPR X V 94 16 35 TC / 2 x 0,75 m

V 94 16 35 TC

Interasse: 104 x 84 mm
Piatto: 35 x 4 / 16 x 6 mm
Trasparenza: 53%

TPR X V 94 16 35 TH / 2 x 0,75 m

V 94 16 35 TH

Interasse: 104 x 84 mm
Piatto: 35 x 4 / 16 x 6 mm
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Riferimento Maglia Sistema TPR



TPR La V 94 16 35 TC / 2 x 1,5 m    TPR Lv V 94 16 35 TC / 1,5 x 2 m TME EC V 94 16 35 TC / 3 x 0,75 m TME EA V 94 16 35 TC / 3 x 1,5 m

TPR La V 94 16 35 TH / 2 x 1,5 m TME EC V 94 16 35 TH / 3 x 0,75 m TME EA V 94 16 35 TH / 3 x 1,5 m

69

Sistema TME



TPR C Q 125 30 6 / 1,5 x 0,75 m

Q 125 30 6

Interasse: 125 x 125 mm
Piatto: 30 x 6 mm
Luce Maglia: 95 x 95 mm
Trasparenza: 58%

TPR C PQ 125 30 6 / 1,5 x 0,75 m

PQ 125 30 6

Interasse: 125 x 125 / 125 x 68 mm
Piatto: 30 x 6 mm
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Riferimento Maglia Sistema TPR



TPR V Q 125 30 6 / 1,5 x 1,5 m    TPR Lv Q 125 30 6 / 1,5 x 2 m

TPR V PQ 125 30 6 / 1,5 x 1,5 m    TPR Lv PQ 125 30 6 / 1,5 x 2 m

71



68 125 50 R10

Interasse: 125 x 68 mm
Piatto: 50 x 4 mm
Tondino: 10 mm
Luce Maglia: 115 x 18 mm
Trasparenza: 24%
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TPR X 68 125 50 R10 / 2 x 0,75 m

72

Riferimento Maglia Sistema TPR



TPR La 68 125 50 R10 / 2 x 1,5 m TME EC 68 125 50 R10 / 3 x 0,75 m TME EA 68 125 50 R10 / 3 x 1,5 m

73

Sistema TME



74

Quartiere residenziale (Cantabria). Rif.125 35 6



75

Hotel Selenza de Estepona (Málaga). Rif.125 45 6



76

Stazione ferroviaria AVE (Toledo). Rif.125 35 6



77

Quartiere residenziale Oriental Garden (Málaga). Rif.B 94 16 35  TH



78

Abitazione unifamiliare (Zamora). Rif.125 30 6



79

Ospedale (Toledo). Rif.125 20 8
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Sistema TPR

Cancellata continua con montanti metallici.
Numerosi modelli di grigliato intrecciato e gran capacità di adattamento al tracciato dell'opera. Offre soluzioni per superare scalini, curve e piani inclinati. Propone
diversi sistemi di ancoraggio e due tipi di raccordi metallici.

Formati dei moduli

1-2. Opzionale. Aggancio con giunti dotati di calotta protettiva1-1. Standard. Aggancio con morsetti regolabili

2 x 0,75 m

X

2 x 1,5 m

La

1,5 x 2 m

Lv

1,5 x 1,5 m

V

1,5 x 0,75 m

C

Standard

L
Punte libere

(intelaiatura

nascosta)

M
Punte intelaiate

Tipi di moduli

P
Piatto

T
Profilato a T

E
Tubo strutturale

Tipi di pali

S
Da saldare

alla piastra

R
Da cementare

nel calcestruzzo

Tipi di ancoraggi

80

Tipi di moduli

Tipi di pali

Tipi di ancoraggi. Disponibili per tutti i tipi di pali.

Opzionale

M
Punte intelaiate

P
Piatto

A
Da avvitare a

muro

Opzionale

S
Da saldare

alla piastra

Opzionale

R
Da cementare

nel calcestruzzo

Standard

A
Da avvitare a

muro



Sistema TME

Cancellata tra lesene in muratura.
Viene proposta in moduli con punte libere e piatto rinforzante nascosto.

Si fissa a lesene in muratura mediante staffe di ghisa con un sistema a guida scorrevole estensibile.

Aggancio con Staffe di Ghisa

Formati dei moduli

3 x 0,75 m3 x 1,50 m

EA EC

Spazio libero tra lesene

ECEA

3,20 x 1,50 m 3,20 x 0,75 m
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Materiali

Tutti i materiali sono profilati pieni laminati
a caldo in ACCIAIO TIPO S-275-JR
UNI-EN 10025.

Trattamento antiruggine e finiture

Scanalatura

Massimizza l'effettività del processo di zincatura
favorendo la fuoriuscita dei gas e la penetrazione
dello zinco nei punti di intreccio trai piatti.

Trattamento

Sistema Duplex in accordo con la normativa
UNI-EN 13438.
Protezione antiruggine ad alta resistenza
mediante zincatura a caldo.Trattamento di
sgrassamento e fosfatazione. Laccatura a forno
con poliestere ad effetto ferro battuto. Massima
aderenza del rivestimento esterno.

-Trattamento antiruggine
 Zincatura a caldo per immersione.

· Spessore minimo del rivestimento
          di zinco: 70 µm.

· Normativa UNI-EN ISO 1461.

-Trattamento di aderenza
 Sgrassamento acido. Fosfatazione amorfa.

-Finitura superficiale
 Poliestere in polvere (>80µm).
 Alta qualità e resistenza alle intemperie.

Poliestere ad effetto ferro battuto in sei colori:
bianco, ferrite, rosso mattone, verde, grigio
acciaio e nero ferro battuto.
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TUB METAL
 protezioni di alluminio tubolare per edilizia e urbanistica

 protezioni modulari di alluminio per l’architettura

ALTRI
Appoggi ischiatici. Sistemi di Semi-Seduta

TRENZA METAL
Applicazioni per l’architettura e l’urbanistica,

in acciaio e alluminio

ZIGMETAL
Applicazioni per architettura, urbanistica ed arredo aree verdi NATURAL FABER

Linea di arredo urbano



��������	
���

����������	��
������


����������	���
�

�������
������


�����	������

�
�
�
�
�
�
�	

�
��


�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�
��
�

��
�
�
��
�	

�
��
��
�
��
�
��
�
�
��
�
�
�
��
�
��
�
�
��
�
�
�
��
��
��
��
�
��
�
��
��
�
��
�
��
�
��
�
�
��
��
�
��
��
�
��

�
��
�
�
�
��
 
�
�!
��
"
��
!
�
��
�
�
�
�"
�
��
��
��
�
"
"
�
��
�"
��
!
�
��
��
�
��
"
"
��
�
�
��
�
�
��
"
�
��
�#�
��
 
��
�
��
�
��

�
��
#�
�$
�
�
��
��
�
�
%�
&
�
��
�
$
�
��
��
�
�
��
��
��
�
�
��
��
 
��
�
��
�'
��
�
(
�
(
�
�
��
��
�!
��
�(
�
�
��
��
�
�
��
��
�
�
!
�

"
��
(
�
��
��
��
�
�
��
��
��
��
�
��
�
�
��
��
'�
�
��
�
�
��
��
'�
"
�
��
�
��
��
�
�
��
��

�
�
��
��

�
��)

��
�
�
��
�

!
��
�
��
�
�
�
�
��
��
�
��
�
�
��
��
�
��
�
�
��
�
��
�
��
��
�*
��
�
��
�
�
�
��
�
�
�
��
�
�"
�
��
�
��
�
��
�
��
��
�

"
�
��
�$
��
��
+
�!
��
��
�
��
��
�
��
�
�
�
�!
�
��
��
�
�"
��
(
�
��
�
%

��
�
�
��

	
�
��
�

�
"
"
��
�
�
��
�
�
��
�
�
!
�
��
��
�,
�&
�
��
��
(
�
��
�
�
�
��
�

-
..
��
��
��
�
�
�
��
�

/0
1
2
3�
4
5
�6
7
8
1
�9
8
1
6

:
:
:
%�
��
�
��
�
�
��
�%
�
�
�

:
:
:
%�
��
�
��
�
�
��
��
��
�
%�
�
�

��
�

�
�

�
��

�
��

�	
�

�

��
�

��
�


��

��
��

�
�
�
��

�
�
��
�
�
��
�
��

�
�
�
�
�
�
��

�
�

�
��

�
�
��

�
�
��
 �
!

�
�
��

"
�#

�
$
�
�%

$
�
#

&
�
' 

�!
�
�
��

"
�#

�
$
�
��

�
�
�

�
(�

�
�� 

��
�
)�

��

*


�
�
�
��

�
�

�

��
�
�
�

*
�
-
�
)
&
;

�
�
*

�
��

�
��

�	
�

�

��
�

��
�

&
��
�
+
��
�
,
-


��
.
�
�#

�
�
�
�
�
/
�0

�
��
��

1
2
3

�
4
5

6
�
�

7
1

�
�
��
 �
!

�
�
(�

�
(%

�
"
#
�
(�

�
�

&
�
' 

�!
�
�
(�

�
(%

�
"
#
�
(%

�
�

�
(�

�
�� 

��
�
)�

�+
�
*


�
�
�
��

�
�

�

��
�
�
�

<�
�
�
&
�

�
��

�
��

�	
�

�

��
�

��
�

�
�
�1

8
�

�
�
��
��

�
�+

�
��

�
�6

�
9�

�:
�0

;
��

%
�
�
�

�
#
/
�
�
��

<
�4

4
=
�5

1
�

�5
2
1

2
>

&
�

�
7

5
2

�
?
��
 �
!

�
�
�@

�
A�

��
�
��

�
�%

�
�/

#
&
�
' 

�!
�
�
�@

�
A�

��
�
��

�
�%

�
��

�
�
(�

�
�� 

��
�
)�

�)
�*


�
�
�
��

�
�

�

��
�
�
�

�
)

�
=
�

�
��

�
��

�	
�

�

��
�

��
�

;
�
�BC

�
�
�
��
�
+
�
-


��
�
��

�
��

�
D
�
+
�

5

�

�
��
7

("
�
�
��
E

�
�%

/
%
�

�
�
�
%
�
�F

�
�

�
��

�
2
4
;

�
G

�
�
�
��
 �
@!

�
�
A�

�
$
�
�#

�
�
�%

�
�

&
�
' 

�@
!

�
�
A�

�
$
�
�#

�
�
�"

�
%

�
(�

�
�� 

��
�
)�

*

�

�
�
��

�
�

�

��
�
�
�

�
��
 
��
!
�
��
��
&
*
��
�
�
��
�

!
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
��
�
�
"
��
��
�!
�
�

�
�
��
��
�"
��
!
�
��
�>
��
�
��
��
(
 
��
��
�
*
<'

(
��
.�
�
��
*
?
�
'�
��
��
��
�%
%%




