TRENZA METAL AREA

de materiales y tratamientos



- Acero
- Galvanizado
- Pintura

- Informe de resistencia. Ensayo niebla salina
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TRENZA METAL AREA



COMPANIA ESPANOLA DE LAMINACION, S.L. i AENOR

OFICINAS: Poligono Industrial "SAN VICENTE", s/n =

08755 Castellbisbal (BARCELONA)

NIF: B-59/559351 Sociedad Unipersonal

Teléfono: +34 93 773 04 00 - Fax: +34 93 772 02 76

Calidad: +34 93 817 66 84 - Fax: +34 93 773 05 52 - Producto
Cartificado

GRUPO 046/008

CERTIFICADO - RESULTADOS DE ENSAYOS CELSA
EN 10.20 2004 Tipo 3.1.

Norma: UNE EN 10025-2/2006 Cliente: FREIRE HERMANOS, S.A. Destino: FREIRE HNOS. N° albardn: 20752303
Tipo: § 275 JR +AR CR CORUNA-CARBALLO, KM 2,5 POLIG.IND.SAN CIPRIAN,C/9 N° pedido :10210140
N. Med.: UNE-EN 10058-2004 15008 LA CORUNA 32911 SAN CIPRIAN DE VINAS Su pedido : 701529

N/Ref 01113&74
(B08-31B01)

S 275 JR +AR 50Xé L. 6,00 m 119968 0,100 0,530 0,120 0,024 0,023 0,170 0,160 0,550 0,031 0,002 0,002 0, ,001] 0,28 > 38, 6
S 275 JR +AR  30X4 L. 6,00 m 850115 .| 0,042 0,413 0,140 0,040 0,022 0,085 0,088 0,413 0,012 0,001 0,000 0,000 0,0100 0,001 0,165 355 452 38,0
S 275 JR +AR  25X6 L. 6,00 m 850958 0,041 0,436 0,140 0,029 0,015 0,098 0,08 0,383 0,017 0,000 0,000 0,000 0,0100 0,00d 0,17¢ 373 458 38,0

-Material apto para galvanizar:0.14<=5i<=0.25 y P<=0.035.
-Usos previstos: Construccidén de edificics e ingenieria civil.
-Durabilidad: Prestacién no determinada.

-Sustancias reguladas: Prestacidén no determinada.

Castellbisbal,02.05.2007

Sergi Cabrerizo Sanjuan
Jefe de Control de Calidad
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TRENZA METAL AREA

Trenzametal S.L.

Poligono Industrial Valcabado
Ctra. N-630, Km 272

49024. Zamora

Telf.: +34 980 509 219

Fax: +34 980 530 692





