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ENSAYOS ESPECIFICACIONES

*** PROPIEDADES DEL POLVO ***

Espesor UNE EN ISO 2360 50 - 70 µm

Curado 190 ºC 15 min

Tipo de Aplicación Triboeléctrica / Electrostática

Propiedad de Aplicación Bien / Good

Granulometría Media Media µm

Granulometría < 10 10 µm %

Granulometría > 100 100 µm %

*** PROPIEDADES DE LA PELICULA ***

Aspecto BIEN / GOOD

Brillo 60º UNE EN ISO 2813 4 - 7 %

Flexibilidad Mandril UNE EN ISO 1519 <=5 mm

Impacto Directo UNE-EN ISO 6272 >=50 cm

Impacto Inverso UNE-EN ISO 6272 >=50 cm

Adherencia UNE EN ISO 2409 GT0

Fecha: 12.12.2008

   NOTA IMPORTANTE   

Todas las anteriores especificaciones corresponden a un estado dado de la técnica, por lo que pueden estar sometidas a cambios sin aviso

previo.

Estas especificaciones son válidas para la gama normal de productos, dentro de cada categoría. Formulaciones especiales pueden diferir

sustancialmente de los valores normales.

PRODUCTO ..... : RNXZ-909
DESCRIPCION... : POLVO PES. FREE TGIC IND. TEXT. MET.
COLOR ........ : NEGRO OXIDON
RAL .......... :
TOXICIDAD .... : S0
Nº LICENCIA .. :
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Informe Técnico 
 

 

 

Cliente: TRENZA METAL 

Dirigido a:  

Agente Técnico de ventas: Sr. Menéndez 

Departamento Técnico: Marta Comas 

Unidad: TECNOLOGÍA QUIMICA 
 

 

Objetivo del Informe: 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN CÁMARA DE NIEBLA 

SALINA 
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RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN CÁMARA DE 

NIEBLA  SALINA 
 
 

 
 
NORMATIVA QUE CUMPLE LA PRUEBA:  ASTM B-117-97 

 
 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
 
 Solución salina: 
  Contenido en NaCl....................... 5% 
  pH............................................. 6,9 
 Temperatura cámara............................. 35°C 
 Niebla recogida (en 80 cm2)................... 1 ml/hora 
 Presión................................................ .1,0 Kg/cm2 
 
 
 
PIEZAS: 
 

1. Pieza trenzada de acero galvanizado pintada de color negro.  
 

 
RESULTADOS: 
 
 

Pieza Horas  Despegue 
Incisión 1  350 De 0 a 3 mm. 
Incisión 2 350 De 0 a 4 mm. 

 

 

   
  Imagen incisión 1    Imagen incisión 2 
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